
Выбор фильтра 

Предварительный фильтр

Предварительный фильтр
задерживает крупные частицы, что продлевает срок службы ос-
новного фильтра и снижает затраты на вентиляцию.
Входит в стандартный комплект поставки.

Предфильтр, 5 шт.   0700 002 023

Предфильтр угольный  0700 002 040

Основной фильтр

Основной фильтр P3
эффективность фильтрации – 99,8% 0700 002 024

Основной фильтр P2
эффективность фильтрации – 98,0%.  0700 002 018

Основной фильтр P2 угольный 0700 002 041

Средства защиты органов дыхания

Предварительный фильтр

Сначала воздух проходит через предварительный фильтр блока подачи воздуха, который задерживает большие 
частицы, что продлевает срок службы основного фильтра и снижает затраты на вентиляцию. Предварительный 
фильтр со встроенным угольным фильтром частично устраняет нежелательные запахи.

Основной фильтр

Блоки подачи воздуха ESAB, всегда оснащаются основным фильтром типа P3, который обеспечивает макси-
мальную эффективность фильтрации – 99,8%. Основной фильтр отфильтровывает из сварочных дымом опасные 
частицы, как твердые вещества, так и пары. Это означает, что частицы, содержащие алюминий, барий, кобальт, 
хром, медь, марганец и никель, не попадают в зону дыхания сварщика.
Фильтр P2 со встроенным угольным фильтром снижает нежелательные запахи. После прохождения через пред-
варительный фильтр оставшиеся опасные вещества задерживаются основным фильтром. 

Для сведения к минимуму нежелательных запахов сварщикам рекомендуется использовать следующее сочета-
ние: Предварительный фильтр со встроенным угольным фильтром +основной фильтр P2 со встроенным угольным 
фильтром. 

Сварщикам, которые хотели бы уменьшить нежелательные запахи, и при этом обеспечить максимальную защиту 
от опасных частиц, ESAB рекомендует использовать следующее сочетание: Предварительный фильтр со встро-
енным угольным фильтром +основной фильтр P3.
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По вопросам приобретения просьба обращаться к официальному дистрибьютору 

ООО “ЭСАБ” в вашем регионе. 


